
 

2 K-Magnetgrund zum Spritzen E400 
 
 

Eigenschaften: 2 K-Magnetgrund zum Spritzen ist eine Effektlackierung, welche als  
Grundierung für Schleiflackflächen eingesetzt werden kann. Nach 
einem farbigen Aufbau entsteht so eine magnethaftende Ober- 
fläche. 

 
 

Verarbeitung:  Spritzen:  Düsengrösse 1.5 – 2.0 mm 
    Druck:   2.5 – 3.0 bar 
    Auftragsmenge:  je Schicht 200-250 g/qm 
      
 

Arbeitsanleitung: 1. Untergrund (MDF mit Grundierfolie oder MDF mit DD-Isoliergrund    
   8160) anschleifen. 

 
   2. E400  2 K-Magnetgrund zum Spritzen 
       8070 DD-Vernetzer   Zugabe 10% 
       5800  DD-Verdünner   Zugabe ca.15% 
 
       dieses Gemisch gleichmässig im Kreuzgang aufspritzen, nach  

    einer Trocknung von ca. 1 – 2 Stunden den Arbeitsgang 
    wiederholen. 

 
3. über Nacht trocknen lassen und mit Korn 320 leicht anschleifen 

 
4. mit DD-PUR-Farbe X877 und DD-Zweischichtenlack 87XX, oder 
    mit DD-PUR-Ferigfarbe X878 ablackieren. 
 

 
Haltbarkeit:  E400  2 K-Magnetgrund zum Spritzen  1 Jahr 
 

8070 DD-Vernetzer    3 Monate 
 
 

Topfzeit:  Das Gemisch ist sofort zu verarbeiten, da je nach Luftfeuchtigkeit  
und Temperatur die Topfzeit sich auf bis 15 Minuten reduzieren 
kann.   
 

 
Bemerkung: Alle angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf eine 

Raumtemperatur von 20 C°, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
65%. 

 
 Die Auftragsmenge der anschliessenden Beschichtung sollte nicht zu 

dick sein, da sonst die Magnethaftung nachlässt. 
 
          ./. 



 

 2 K-Magnetgrund zum Spritzen E400 ist frei von giftigen 
Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen(CKW, FCKW), 
polychlorierten Bi- und Terphentylen (PCB + PCT), Pentalchlorphenol 
(PCP) und Formaldehyd. 

 
 2 K-Magnetgrund zum Spritzen E400 nur mit Aktivkohlefiltermaske zu 

verarbeiten. 
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